
 

Tillykke med dine nye trædesten fra Gastro & Garden 

For at du som kunde får det bedst mulige resultat, medfølger denne manual til nedlægning af 

trædestenene.  

Rengøring  

Uanset hvad trædestenene skal lægges ned i, anbefaler vi at de først spules for evt. jord og sand rester. 

Nedlægning af trædesten i græs 

Når der skal lægges trædesten i en allerede eksisterende græsplæne, lægges hver enkelt trædesten oven 

på græsset præcis der hvor man ønsker de skal være. 

En spade eller andet skarpt bruges nu til at bryde græsset rundt om hver enkelt sten. Stenen lægges nu til 

siden og græsset indenfor det brudte område fjernes. Græs og jord skal fjernes i en dybde der svarer til 

trædestenens tykkelse + 5 cm. 

Der fyldes nu 5 cm sand i hullet og trædestenen arbejdes ned så den flugter med græsplænen. Her kan 

benyttes en gummihammer eller alternativt en almindelig hammer, men hvor stenen skånes ved at lægge 

et bræt imellem. Sørg for at få stenene banket godt ned, så den ikke ligger og vipper.  

Nedlægning af trædesten i grus 

Ved nedlægning af trædesten i grus belægning anbefales det at trædestenen lægges inden gruset er lagt 

ud.  

Hvis gruset er under 1cm i diameter kan trædestenen forsigtigt arbejdes ned i gruset i en roterende 

bevægelse.  

Du er nu færdig og er klar til at nyde din nye gangsti! 

Hvis du skulle have lyst til at være med i vores årlige fotokonkurrence så indsend 

billeder af dit projekt til mail: Foto@gastrogarden.dk  

Du er også meget velkommen til at dele dine billeder på Instagram eller Facebook og 

tagge os, så andre også kan blive inspireret til at få en flot ny terrasse eller indkørsel.  

Ved indsendelse af billeder, giver du tilladelse til at Gastro & Garden og samarbejdspartnere må 

benytte dem som markedsføring.  
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